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BANNER ASSEMBLING

Starting at one corner, use both hands to push the rubber into
the frame in both directions and follow the same procedure at
the other corners. Then push in and smooth down the long sides
accordingly, this will ensure that the picture is smooth and free
of creases.

(ND BANIER MONTAGE

Begin met één hoek en gebruik twee handen om het rubber in
beide richtingen in het frame te duwen. Doe hetzelfde met de
andere hoeken. Daarna de lange zijden vanuit het midden in het
frame duwen zodat het doek er mooi en strak in zit.




BANNER MONTAGE

Beginnen Sie in einer Ecke, driicken Sie mit beiden Handen in
beide Richtungen den Gummikeder in die Rahmennut. Wieder-
holen Sie den Vorgang an den anderen Ecken. Dann driicken
Sie sanft den Keder an den langen Seiten in die Nut. Dies stellt
sicher dass das Bild faltenfrei im Rahmen sitzt.

MONTAGE DE TOILE

Commencez par un angle, poussez avec les deux mains le ruban
silicone dans le caisson dans les deux directions et suivez la
méme méthode pour les autres angles. Ensuite, poussez et lissez
sur les cOtés correspondants pour assurer que I'image soit lisse
et sans rainures.

(ED MONTAGE DE LA PANTALLA

Comience con las esquinas, utlice las manos para meter la
silicona hacia dentro en ambas direcciones y siga el mismo pro-
cedimiento en las esquinas restantes. Seguidamente, presione y
alise los lados correspondientes de forma que la imagen quede
lisa y sin arrugas.

MONTAGEM DE TELA
Inicie num dos cantos, utilize as maos para empurrar o silicone
para dentro do caixilho em ambas as direc¢des e siga 0 mesmo
procedimento nos outros cantos. De seguida, pressione e alise
os lados correspondentes de forma a garantir que a imagem
fique lisa e sem vincos.

(D ASSEMBLAGGIO DEI BANNER

Usando entrambe le mani, appoggiate la stoffa sulla cornice e
iniziate a piegare la stoffa, inserendo il silicone nella scanala-
tura del profilo, partendo dagli angoli. Distribuite la stoffa nella
scanalatura, premendo le dita lungo la cornice. Premete con for-
za la stoffa lungo tutta la cornice una seconda volta per eliminare
tutte le eventuali piccole pieghe del tessuto.
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